
DAS RICHTIGE KLIMA 
 

Menschen und Holz haben vieles gemeinsam. Das ideale Raumklima ist für beide dasselbe… 

 

- Raumtemperatur: ca. 20°C 

- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte während der Wintermonate nicht unter 30% und während 

der Sommermonate nicht über 65% liegen 

- Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens darf bei Fußbodenheizungen 26°C nicht über-

schreiten 

 

Bei diesen Werten fühlt der Mensch sich wohl und das Holz „arbeitet“ nur minimal. Um diese 

Werte über das ganze Jahr möglichst konstant zu halten, empfehlen wir … 

 

- In der Heizperiode Stoßlüften zum Luftaustausch. Langes lüften führt zur Absenkung der oh-

nehin niedrigen Luftfeuchtigkeit und fördert die Fugenbildung 

- Während der Heizperiode zusätzliche Feuchtequellen wie Zimmerpflanzen, Heizkörperauf-

sätze und Luftbefeuchter vorsehen 

 

Niedrigenergie- und Passivhäuser 

Idealerweise wird nicht nur die Wärme durch kontrollierte Wohnraumlüftung rückgewonnen, son-

dern auch die Luft kontrolliert befeuchtet. Wenn diese Funktion in der Ausstattung nicht berücksich-

tigt wurde, sollten im Sinne der eigenen Gesundheit und des Holzfußbodens Maßnahmen ergriffen 

werden, um während der Heizperiode ein starkes Absinken der Raumluftfeuchtigkeit zu verhindern. 

 

 

HOLZBÖDEN RICHTIG REINIGEN 
 

Die richtige und regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihres Holzbodens, deshalb 

empfehlen wir… 

 

- Grobschmutz mit Mopp, Besen oder Staubsauger entfernen 

- Wasser, Sand und Steinchen sofort entfernen 

- Feinen Schmutz und Staub mit einem nebelfeuchten Lappen aufwischen 

- Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen 

- Je nach Oberfläche dem Wischwasser das empfohlene Reinigungsmittel beigeben 

 

Von Zeit zu Zeit empfiehlt sich eine Grundreinigung durch den Parkettprofi 

 
Anwendungsintervall 

Erst dann, wenn Sie mit der laufenden Reinigung und Pflege nicht das gewünschte Ergebnis erzielen… 

 

- Stärkere Schmutzablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von  

ProVital Cleaner maschinell entfernt 

- Danach wird mit ProVital Finnish die Öloberfläche neu aufgebaut. Farbtöne können dabei er-

neuert oder aufgefrischt werden 

- Parkett und Treppe entwickeln dabei eine wunderschöne Patina und behalten Wert und 

Schönheit 

 


